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IseB SPU11 Bodenindikatoren

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Gliederung

(1) Geltungsbereich und Anwendungsgrenzen
(2) Personenunterfihrungen < 4 m Breite
(3) Personenunterfihrungen 4 m = Breite < 8 m

(4) Personenunterfiihrungen = 8 m Breite

InfraGO



IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Anwendungsgrenzen:

Die Baustandards sind innerhalb der Anwendungsgrenzen verbindlich anzuwenden. Soll innerhalb der Anwendungsgrenzen vom Baustandard in Bezug
auf die Art der baulichen Ausfiihrung und/oder von definierten Stoffen und Bauteilen/Produkte abgewichen werden, ist dies mit dem zustandigen

Anlagentypverantwortlichen abzustimmen.

Kann aufgrund ortlicher Gegebenheiten und projektspezifischer Randbedingungen die Regelausfiihrung nicht angewendet werden, ist dies zu begriinden
und zu dokumentieren. In diesem Fall liegt keine Abweichung vom Baustandard in Bezug auf die Art der Ausfiihrung vor (negative Anwendungspriifung).
Die Art der baulichen Ausfiihrung ist unter Beriicksichtigung der im Baustandard definierten Stoffe und Bauteile separat zu planen und bei Erfordernis

statisch nachzuweisen.

= Personenunterfithrungen < 4 m Breite

Bei Personenunterfiihrungen ohne Blindenleitsystem (Bodenindikatoren) kann auf das untere Amf am Antritt der Treppe verzichtet werden, wenn nicht
genug Stauraum vor der Treppe ist und das Amf ganz oder teilweise in die Laufflache der Personenunterfiihrung ragt. In diesem Fall muss fiir den
bendtigten Kontrast (Scheinstufenproblematik) zwischen dem hellen Fulbodenbelag der Personenunterfiihrung und der hellen Stufenkantenmarkierung
der Treppe ein Feld mit anthrazitfarbenen Bodenbelag (LRV-Wert < 11,3) angeordnet werden. Das Feld wird analog zum Amf 60 cm tief ausgebildet und

am Treppenantritt platziert. Es kann z.B. aus dunkelgrauen Begleitplatten bestehen.

Fur das konkrete Projekt ist unter Berticksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten und projektspezifischen Randbedingungen die Anwendbarkeit der

Regelausfiihrung zu Gberprifen und entsprechend zu dokumentieren.



IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfihrung < 4 m Breite mit Aufzug:
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IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfihrung < 4 m Breite mit beidseitig angeordneten Treppen:
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IseB SPU11 Bodenindikatoren

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfithrung < 4 m Breite:

« 60 cm tiefer Bereich vor Treppenantritt mit dunkelgrauen Bodenindikatoren (Amf)

LRV-Wert < 11,3

 keine Scheinstufe durch Farbwechsel im Bereich des Treppenantrittes (Kontrast vorhanden)

- Schutzziel erreicht

Blickrichtung Treppe von oben nach unten (keine Scheinstufe) Blickrichtung Treppe von unten nach oben



InfraGO

IseB SPU11 Bodenindikatoren

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfiihrung 4 m > Breite < 8 m mit Aufzug:
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IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfihrung 4 m > Breite < 8 m mit beidseitigc angeordneten Treppen:
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InfraGO

IseB SPU11 Bodenindikatoren

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfithrung 4 m > Breite <8 m :

« 60 cm tiefer Bereich vor Treppenantritt mit dunkelgrauen Bodenindikatoren (Amf) und
anschlieBendem dunkelgrauen Auffindestreifen (Aufs) LRV-Wert < 11,3

+ keine Scheinstufe & durch Farbwechsel der Bodenindikatoren (Kontrast vorhanden)

- Schutzziel erreicht

Blickrichtung Treppe von oben nach unten (keine Scheinstufe)



IseB SPU11 Bodenindikatoren

InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfihrung > 8 m Breite mit Aufzug:
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IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfithrung > 8 m Breite mit beidseitigc angeordneten Treppen:
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InfraGO

IseB SPU11 Bodenindikatoren

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

Personenunterfihrung > 8 m Breite:

« 60 cm tiefer Bereich vor Treppenantritt mit dunkelgrauen Bodenindikatoren (Amf) und
anschlieBendem dunkelgrauen Leitstreifen (Ls) LRV-Wert < 11,3

« Keine Scheinstufe = durch Farbwechsel der Bodenindikatoren (Kontrast vorhanden)

- Schutzziel erreicht

Blickrichtung Treppe von oben nach unten (keine Scheinstufe)

11



IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

bei Abweichung vom Baustandard DB InfraGO AG

Achtung Scheinstufe! Losung:

* Werden abweichend vom Baustandard in der Personenunterfiihrung * das Amf muss um 60 cm von der unteren Stufe abgeruickt
weie Bodenindikatoren eingebaut, entsteht die Gefahr einer werden (DIN 32984)
Scheinstufe! * 60 cm tiefer Bereich vor Treppenantritt in dunkelgrauen bzw.

+ die weiRe Stufenkantenmarkierung der untersten Stufe bildet keinen anthrazitfarbenen Belag (z.B. dunkelgraue Begleitplatten)
Kontrast zu den weif3en Bodenindikatoren « Abweichungen vom Baustandard miissen mit dem

+ die unterste Stufe kann somit nicht richtig wahrgenommen werden Anlagentypenverantwortlichen (ATV) abgestimmt werden

und es besteht Stolpergefahr
> Schutzziel nicht erreicht > Schutzziel erreicht

Scheinstufe das Amf um 60 cm gemald DIN 32984 abriicken
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IseB SPU11 Bodenindikatoren InfraGO

in Personenunterfihrung gem. Baustandard DB InfraGO AG

EEREEs

Ansprechpartner: DB InfraGO AG

Anlagentypenverantwortlicher (ATV) Dokumentenersteller:

1IPM 6 LIPM 5

Grundséatze Infrastruktur Planung Verkehsstationen
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