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Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument Hinweise zur Nutzung des BIM-Contents ist urheberrechtlich
geschitzt. Der DB InfraGO AG, Geschaftsbereich Personenbahnhéfe steht an diesem Doku-
ment das ausschliel3liche und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB InfraGO AG, Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe durch die geschaftsver-
antwortliche Stelle.
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1 Aligemeines

1.1 Uberblick BIM-Content

Alle nachfolgend genannten Vorlagedateien sind Bestandteil des BIM-Content. Die Dateien sind
auf der Infoplattform Personenbahnhoéfe der DB InfraGO AG veroffentlicht.

1.1.1 Revit®-Bauteilbibliothek

Die Bauteilbibliothek der DB InfraGO AG beinhaltet die digital vorliegenden Baustandards in Form
von Bauteilen fiir das CAD-Programm Revit®. Durch die Verwendung der Bauteilbibliothek kon-
nen die bendtigten Bauteile individuell in das jeweilige Projekt geladen werden.

Sofern die standardisierten Bauteile aus der Digitalen Bauteilbibliothek, erganzt um die dazuge-
horigen Regelzeichnungen der Baustandards, verwendet werden, liegt eine ausfiihrungsreife Pla-
nung vor.

1.1.2 Revit®-Projektvorlage

Zur Erstellung des BIM-Modells und zur 2D-Planungsableitung wird eine Projektvorlage vom Auf-
traggeber fiir das Programm Revit® bereitgestellt. Falls Revit® zur Bearbeitung verwendet wird,
sollte diese Vorlage verwendet werden.

Die Projektvorlage beinhaltet voreingestellte Filter, Bauteillisten, Legenden sowie Planvorlagen und
Plankopfe. Die Projektvorlage ist zu Beginn eines Projektes in Revit® zu importieren.

1.1.3 Beispielprojekt

Das Beispielprojekt zeigt die Umsetzung der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik in Be-
zug auf die Modellierung in Revit® inklusive musterhafter Plane. Das Beispiel beinhaltet einen
AulRenbahnsteig mit zahlreichen Bauteilen aus der Bauteilbibliothek.

1.1.4 Gemeinsam genutzte Parameter Datei

Alle Attribute der Anlage A sowie weitere zentrale Revit-interne Attribute stehen als gemeinsam
genutzte Parameter Datei (*.txt) auf der Informationsplattform zur Verfligung. Die Datei enthalt die
korrekten Attribut-Schreibweisen und Benennungen der Attributtypen. Die GGP-Datei ist nach di-
versen Parametergruppen strukturiert und ist hauptsachlich an die Anlagentypen angelehnt. Dar-
Uber hinaus gibt es allgemeinere Gruppenstufen zur besseren Transparenz.
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1.1.5 IFC Eigenschaftensdtze Exportdatei

Die Exportdatei steht dem Anwender ebenfalls auf der Informationsplattform zur Verfligung, um
automatisiert die Parameter/Attribute in den durch den AG definierten Eigenschaftensatz ,,DB“ zu
schreiben. Weitere Hinweise zum Umgang mit der Datei sind Kapitel 5 zu entnehmen.

1.1.6 Attributanforderungen der Anlage A als csv-Datei

Die Attributanforderungen liegen neben den Steckbriefen der Anlage A im pdf-Format zusatzlich
auch im csv-Format vor. Die csv-Datei ist maschinenlesbar.

1.2 Klassifikationsschema

Das Klassifikationsschema erméglicht eine Unterteilung von Objekten in Gruppen, die auf ge-
meinsamen Merkmalen (Attributen) beruhen. Die Klassifizierung tragt wesentlich zu einer struktu-
rierten und transparenten Modellstruktur bei, welche fiir zahlreiche Anwendungsfalle zwingend
erforderlich ist. Hierzu enthalten alle Bauteile der Bauteilbibliothek drei ,Ebenen®in Form von At-
tributen, welche von oben nach unten granularer werden:

1. Fachmodell
2. Objektklasse
3. Objekt

Das Attribut ,Fachmodell gruppiert die Bauteile auf einer gewerkespezifischen Ebene (in Anleh-
nung an die Leistungsbeschreibungen). Das Attribut ,Objektklasse® gruppiert die Bauteile auf ei-
ner detaillierten Ebene und das Attribut ,,Objekt” stellt die niedrigste, aber auch granularste Ebene
dar, da sich diese direkt an die Revit®-Familien anlehnt.

Zudem enthalten die Bauteile der Bauteilbibliothek weiterhin das Attribut ,DB_Anlagentyp®, wel-
ches die Anlagentypen der DB InfraGO AG Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe widerspiegelt.
Diese sind ebenfalls informativ in der Anlage A der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik
zu finden sind.

1.3 Kategorien und Unterkategorien

1.3.1 Kategorien

Alle Familien sind in diverse Revit®-Kategorien unterteilt. Diese sind ebenfalls in der Bauteilbiblio-
thek zur besseren Ubersichtlichkeit visuell dargestellt.

o 14 Verankerung it I'rSSpli

Endelement Links

NS
Gelédnder- — — |
/

Damit soll die Filterung im Projekt vereinfacht werden. Dies hat ebenfalls Auswirkungen auf den
besseren Umgang mit Sichtbarkeiten fir u.a. Plandarstellungen.

Folgende Kategorien werden fiir den BIM-Content genutzt (rechts: Auszug aus den Bauteilen):

Allgemeines Modell - Tiefborde, Winkelstlitzen, Bahnsteigkanten
- Entwasserungs- und Kabelschachte
- Koordinationskoérper
- Personenaufzug: Einhausungen und Schachte

- Systemdacher
- DB_Taster
Elektrische Ausstattung - AuBenverteiler
Fundamente - Sauberkeitsschichten von Winkelstiitzen

- Fundamente von:
o Bahnsteigkanten
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Dynamische Schriftanzeiger (DSA+) - Maste
Entwerter
Elektrotechnische Ausstattung (EtA)
Fahrkartenautomat (FAA) - Uberdachungen
Fahrkartenautomat
Minimast
Pavillon, Wetterschutzhauser
Systemdacher
Vitrinen
o Zuginformationsmonitor (ZIM)- Maste

Gelander - Gelander
Hinweisschilder - Bahnhofsnamensschilder

- Bildmarken

- Erganzende Beschilderung

- Gleisbeschilderungen

- Haltetafel

- Pfosten

- S-Bahn Logo

- Schilder Absturzgefahr

- Schilder Engstelle

- Schild Sperrmannchen

- Stationsschild

- Zielbestatigungen
Kommunikationsgerate - Digitaler Aushang Baukommunikation (DAB)

- Diffusstrahler Doppeltrichter

- Schallprojektor Doppeltrichter

- DSA+

- EtA

- Beschallungsanlagen

- ZIM-vitrinen

- ZIM
Leuchten - Beleuchtungsmaste
Rohrformteile - Rohre
Rohrzubehor - Einlaufkasten

- Entwasserungsrinnen
Sanitarinstallation - Hebeanlagen
Sicherheitsgerate - Sichtbereich der Kameras

- Uberwachungskameras

- Videos

- Zughaltesensoren
Sonderausstattung - Abfallbehalter

- Ascher

- Entwerter

- FAA - Uberdachung

- FAA

- Getrankeautomat

- Pavillon

- Sitzbanke

- Snackautomat

- Streugutbehalter

- Uhren

- Vitrinen

- Wetterschutzhauser

- Zugabfertigungsspiegel

- Solarmodul
Stiitzen - DSA+ -Mini-/ Masten

- EtA+ -Mini-/ Masten

O 0O O O O O O O O
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- ZIM - Masten
Tragwerksstiitzen - Systemdach - Stiitzen

1.3.2 Unterkategorien

Die Unterkategorien ermdglichen es, einzelne Objektgruppen in den jeweiligen Kategorien her-
auszufiltern und die Sichtbarkeiten zu andern. Nachfolgend werden die Unterkategorien, die da-
zugehorigen Modellelemente und deren Funktion aufgelistet:

DB_FAM_2D (Modell- ' 2D-Linien zur (vereinfachten) = Linien kdnnen in Grundrissen ein- und
kategorie) Plandarstellung der 3D-Ele- ausgeblendet [gezielt eingefarbt wer-
mente den
DB_FAM_2D (Beschrif- A Symbole Symbole kénnen gezielt ein- und aus-
tungskategorie) geblendet [ eingefarbt werden
<verdeckte Linien> Alle Linien von Elementen, Linien werden gestrichelt dargestellt
die nach Einbau verdeckt und kénnen gezielt ein- und ausge-
sind blendet [ eingefarbt werden
(z.B. Fundamente)
DB_FAM_2D_Oberhalb @ Alle Linien von Elementen, Linien werden gepunktet dargestellt
die oberhalb der Schnitt- und kénnen gezielt ein- und ausge-

ebene liegen (oberhalb von 1 | blendet | eingefarbt werden
m Uber der Gelandeober-
kante) (z.B. Dacher)

DB_FAM _Volumen 3D-Elemente Volumenkorper konnen fiir Plandar-
stellungen ausgeblendet werden, so-
dass nur die 2D-Plandarstellungen |
Symbole zu sehen sind. Zudem kon-
nen diese wie alle Unterkategorien
ein- und ausgeblendet werden

DB_FAM_Bedien_und_ @ Freizuhaltende Bereiche Revisionsflachen kdnnen gezielt ein-

Revisionsflachen und ausgeblendet [ eingefarbt werden
DB_FAM_Entwaesse- = Entwasserungsflachen der Darstellung des Bereiches, der durch
rungsflaechen Rinnen und Einlaufkasten die Objekte entwassert wird
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2 Parametrisierung

2.1 Aligemein

Zur optimierten Modellierung und Plandarstellung wurden Kategorie-tibergreifende Parameter in
den Familien eingebaut.

DB_Symbol_ Verschiebung der Symbole in X- Personenaufziige (Einhausung)
Verschiebung_X Richtung DSA+ Maste
DSA+ Schriftanzeiger
Beschallungsanlagen
ZIM, ZIM-Maste/-Vitrinen

Uhren

Video

Beschilderungen
DB_Symbol _ Verschiebung der Symbole in Y- Personenaufziige (Einhausung)
Verschiebung_Y Richtung DSA+ Maste

DSA+ Schriftanzeiger
Beschallungsanlagen
ZIM, ZIM-Maste/-Vitrinen
Uhren
Video
Beschilderungen
Fachmodell Kurzbezeichnung des Fachmo- Alle (gemeinsam genutzt)
dells (Bsp. VST fiir Verkehrssta-
tion) zur Verbesserung der Modell-
struktur
Objekt Konkrete Bezeichnung des Bau- Alle (gemeinsam genutzt)
teils, welche bspw. in Beschriftun-
gen verwendet werden kann
Objektklasse Gruppierung von Bauteilen (s.a. Alle (gemeinsam genutzt)
1.2 Klassifikationsschema)
Datenquelle Dient zur sauberen Darstellung Alle (gemeinsam genutzt)
der Datenherkunft. Hierdurch kann
bestimmt werden wie verlasslich
die Daten sind.
Eigentuemer Eindeutige Benennung des Eigen- = Alle (gemeinsam genutzt)
tuemers fiir konkretisierte Visuali-
sierungen
Equipment Dient der Identifizierung des Bau- = Alle (gemeinsam genutzt)
teils zur zugehorigen Anlage/
Equipment. Je nach Lebenszyklus
Zeitpunkt kann dies die NO-Num-
mer, PO-Nummer oder
Equipmentnummer sein.
Zustand Definition der Bauphasen (Be- Alle (gemeinsam genutzt)
stand, Neubau und Abbruch)
DB_Anlagentyp Gruppierung von Bauteilen nach Alle (gemeinsam genutzt)
Anlagentypen (s.a. 1.2 Klassifikati-
onsschema)
DB_Stand_der_ Erstellungs- bzw. Anderungsda- Alle (gemeinsam genutzt)
Bauteilfamilie tum der Familie
DB_Regelzeichnung = Zu Grunde liegende Regelzeich- Alle (gemeinsam genutzt)
nungen, welche als Referenz die-
nen und ebenfalls fiir Beschriftun-
gen genutzt werden kénnen

Hinweise zur Nutzung des BIM-Contents - Autodesk Revit® -, DB InfraGO AG



DB_Baustandard Hinweis, ob es sich um einen Alle (gemeinsam genutzt)
Baustandard handelt

DB_dbKey Eindeutiger Key (Id) fiir DB-interne = Alle (gemeinsam genutzt)
Zwecke

Hinweise zur Nutzung des BIM-Contents - Autodesk Revit® -, DB InfraGO AG
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2.2 Bauteile des Anlagentypen ,,Bahnsteige® (BSK, Fundament, Hinterfiillung, etc.)

2.2.1 Aligemein
Der Parameter ,DB_Kippwinkel“ steuert die Neigung des Bauteils parallel zu den Gleisen.

Objektklasse Bahnsteigkante
BemaBungen

DB_Kippwinkel 20.00°

DB_Laenge_Bauteil 0.9950

DB_Laenge_Raster 1.0000

Volumen 0.242 m?
ID-Daten

Bild

2.2.2 Passtiick

Mit ,DB_Laenge_Raster” kann die Lange des Bauteils eingestellt werden. Die tatsachliche Lange
wird durch das Attribut ,DB_Laenge_Bauteil“ angegeben. Diese ist verringert um 5 mm fir die Ar-
beitsfuge. Die Verkiirzung von 5mm gilt auch fiir die Regelbauteile.

BermaBungen
DB_Kippwinkel 0.00° | il
DB_Laenge_Bauteil 0.4950
DB_Laenge_Rast 0.5000
_Laenge_Raster __I - . g
Volumen 0.105 m? p=
ID-Daten
Bild

2.2.3 Einfiigepunkte BSK-Bauteile
Der Einfligepunkt orientiert sich am Abdeckstein an der Oberkante zur Arbeitsebene.

So sieht die BSK ohne Abdeckstein abgesetzt aus:

\
\
/ //

_—

P

/
Folgendermalen sieht es aus, wenn der Abdeckstein an derselben Stelle abgesetzt wird:

Beim Absetzen des Fundaments wird zusatzlich der seitliche Abstand (Fuge) von 2,5mm je Seite
mitberlcksichtigt:
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2.2.4 Erhdhungsstein

Fur die Verwendung von Erhéhungssteinen empfiehlt es sich eine neue Ebene zu erstellen, so-
dass die weiteren Bestandteile des BSK (BSK, Fundament, Hinterfiillung und auch der Erho-
hungsstein selbst) weiterhin auf der Ebene des Bestands abgebildet werden kénnen. Der Ab-
deckstein wird schlieRlich auf der neuen Ebene abgesetzt.

Eigenschaften

, DB_BSK_Abdeckstein_76_und_96

Allgemeines Modell (1) | 8 Typ bearbeiten
Abhéngigkeiten
Bauteillistenebene neue BOK 76 zu 96
Hahe von Ebene 0.0000
Arbeitsebene Ebene: neue BOK 76 zu 96
Versatz von Host 0.0000
Text
Zustand
Schichten
Objekt DE BSK Abdeckstein 76 und 96
Objektklasse i Abdeckstein
BemaBungen

2.2.5 Fundament

Die Breite des Fundaments lasst sich in allen Familien Giber den Parameter ,DB_Breite_Eingabe“
verandern, wird jedoch begrenzt durch die Vorgaben aus den Regelzeichnungen. Hierdurch
ergibt sich die Darstellung der tatsachlichen Breite durch den Parameter ,DB_Breite“. Die Breite
stellt die Breite orthogonal zum Gleis dar.

Betonaberdeckung - Obere Flache Betoniiberdeckung 1 <25 mm>
Betonaberdeckung - Untere Flache Betoniiberdeckung 1 <25 mm>
Betanaberdeckung - Andere Flachen Betonuberdeckung 1 <25 mm>
Schichten
Objekt DB BSK 76 Fundament
Objekiklasse Fundament
BemaBungen
DB_Breite 20000
DB Breite Eingabe 2.0000 \
DB _Kippwinkel 0.00° 7l
DB Laenge Bautsil 09950 B
DB_Laenge_Raster 1.0000
Hahe oben 0.0048 /
Hahe unten 16550 /
D-Daten
Bild
Kommentare
Kennzeichen B
Phasen 8| T
Phase erstellt Phase 1
Phase abgebrochen Keine
Titeltext
Equipment
°

2.2.6 Variables Fundament

Bei den variablen Fundamten sind die beiden Schichten Fundament und Sauberkeitsschicht in
ihrer Hohe anpassbar. Dies wird ermdglicht durch die beiden Parameter ,DB_Hoehe_Fundament®
und ,DB_Hoehe_Sauberkeitsschicht®.

Objektklasse Fundament
Bemabungen
DB,Breitge 0.9500 \ ]
DB_Breite Eingabe 0.9500 |
DB_Kippwinkel 0.00° ]
DB_Hoehe_Fundament 0.5500 |
DB_Hoehe_Sauberkeitsschicht 0.1200 _l
DB_Laenge_Bauteil 0.9975 N
DB_Laenge_Raster 1.0000 | °
Hohe oben 0.0048 i
Hihe unten -1.8550
ID-Daten
Bild
Kommentare
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2.2.7 Winkelstiitze
Die Geometrie der Winkelstiitzen lasst sich tGber diverse Parameter steuern:

Objektklasse Winkelstuetze 1
BemaBungen i
DB_Breite_Abschraegung 0.0600

DB_Hoehe_Abschraegung 0.0600 Tl
DB_Hoehe_Fussneigung 0.0250 7]
DB_Wanddicke 0.1500 [
DB_Kippwinkel 0.00° 7]
DB_Laenge_Bauteil 04950 'l
DB_Laenge_Raster 0.5000

DB_Hoehe 0.6000 il
DB_Fussdicke 0.1500 7]
DE Breite 1.0000 [
Volumen 0114 m? 'l
ID-Daten

Bild

Kommentare |

Zur Veranschaulichung wurden nachfolgend ein paar Beispielwerte gesetzt:

DB_Breite_Abschraegung
=0.2m

-

4‘_%
DB_Hoehe_Abschraegung .,
=0.2m %

o

DB_Hoehe_Fussneigung -
=0.2m

DB_Wanddicke

L
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DB_Hoehe =1.0 m

DB_Fussdicke = 0.3 m

DB_Breite =2 m

2.2.8 Winkelstiitzwand - Ecke
Die Geometrie der Ecken der Winkelstiitzen lasst sich Gber diverse Parameter steuern:

pDEmanungen i .
DB_Breite_Abschraegung 0.0600 ]
DB_Gehrung_Breite 0.0400 7
DB_Gehrung_Tiefe 0.2500 7
DB_Hoehe_Abschraegung 0.0600 [ .
DB_Hoehe_Fussneigung 0.0250 7
DB_Wanddicke 0.1500 7 °
DB Kippwinkel 0.00° W
DB_Laenge. Bauteil 0.9950 | ]

DB_Laenge_Raster 1.0000

DB_Hoehe 0.6000

DB_Fussdicke 0.1500 7

Volumen 0.137 m? B
ID-Daten 1N

Zur Veranschaulichung wurden nachfolgend ein paar Beispielwerte gesetzt:
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DB_Gehrung_Breite = 0.4 m

DB_Gehrung_Tiefe = 0.6 m

2.2.9 Schachte

Die Entwasserungs- und Kabeltiefbauschachte sind in 2 separate Familien aufgeteilt fiir den Kor-
pus und den Schachtdeckel. Der Schachtkorpus kann nicht geneigt werden und bleibt immer ver-
tikal. Die Schachttiefe ist bei allen Schachten lber den Parameter ,,DB_lichte_Schachttiefe steu-

erbar. Erlauterungen zu den Schachtdeckeln sind Kapitel 2.9.2 zu entnehmen.

Hinweise zur Nutzung des BIM-Contents - Autodesk Revit® -, DB InfraGO AG
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2.3 Bauteile des Anlagentypen ,,Video Abfertigung*

2.3.1 EtA Mast

Mit den Parametern ,DB_Hoehe_Halterung®, ,DB_Laenge_Halterung® und ,DB_Radius_Mast*
lasst sich die Halterung in ihrer H6he und Lange anpassen. Zudem lasst sich der Radius des
Mastes verandern.

Objektklasse -
BemalBungen l L!
DB_Hoehe_Halterung 3.0000

DB_Laenge_Halterung 0.1500

DB_Radius_Mast 0.0750

DB_Symbel_Verschiebung_Y 0.0000 o
DB_Symbol_Verschiebung_X 0.0000

|D-Daten

Bild ' i .:_
Kommentare [\, - '/_' - i
Kennzeichen | -~ ,’
Phasen : \ o
Dhara arctallt Dhaca 1

2.4 Bauteile des Anlagentypen ,,Bahnsteigdacher*

2.4.1 Systemdach Evolution - Fundament

In den Systemdachfamilien sind zwei Standardfundamente modelliert, die sich (iber ein Auswahl-
kastchen einblenden lassen. Das Fundament V2 wird automatisch sichtbar, sobald das Funda-
ment V1 ausgeblendet wird. Alle hiervon abhangigen Parameter passen sich durch Formelbe-
zlige automatisch an.

Allgemeines Modell (1) v | HE Typ bearbeiten
Abhangigkeiten 2
DB_Fundament V1 ¥ |

DB_Fundament V2
Bauteillistenebene Ebene 0

2.4.2 Systemdach Evolution - Héhe
Die Hohe des Systemdaches wird mit den folgenden 3 Parametern gesteuert:

L g
DB_Hoehe_UK_Rinne 4.0000

DB_Hoehe_UK_Rinne_Eingabe 4,0000

DB_Hoehe_von_OK_Sockel_Fundament_V1 D000

Durch die ersten beiden Parameter wird die Stiitzenhéhe und damit die Hohe des Daches selbst
beeinflusst. Dabei beschrankt der obere Parameter die Eingabe nach den Regelzeichnungen.
Der dritte Parameter ist fiir die Verschiebung des Daches inklusive Stiitzen verantwortlich wird
jedoch formelbasiert gesteuert, sofern die Fundamente durch das o.g. Auswahlkdstchen gedandert
werden.

2.4.3 Systemdach Evolution - Stiitzenbreite

Nur in der Systemdach-Familie Typ 2.2 ist es moglich die Stiitzenabstande zu verandern. In allen
anderen sind dies Werte fix.

DB_Laenge_Abstanc

DB_Laenge_Abstand_Stuetzen_Eingabe 2.1000

1_Stuetzen

2.4.4 Systemdach Evolution — Dachbreiten

Die Feldlangen B1-B3 beeinflussen die Dachbreite wie nachfolgend dargestellt. Je nach Dachtyp
sind diese eingeschrankt, anderbar oder wie im Fall von Typ 4 auch anders angeordnet. Die ge-
samte Parametrik und Formeln richten sich hier nach den Regelzeichnungen.
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DB_Laenge_Feld_B3_Ueberstand = 0.80 DB_Laenge_Feld_B2=2.10 DB_Laenge_Feld_B1= 0.855e_Abstand_StuetzDB_Laenge_Feld_B1=0.85 DB_Laenge_Feld_B2 = 2.10 DB_Laenge_Feld_B3_Ueberstand = 0.80
4 4

|
|

400

DB_Hoehe_UK_Rinne

2.4.5 Systemdach Evolution - Feldlangen

Generell kann ein Feld (Stiitzenabstand von einem Dach zum nachsten) nur 6 bis 9 m betragen.
Dies wird durch den ersten Parameter sichergestellt. Die Stiitzenraster T2 und T3 werden auto-
matisch ermittelt.

DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge 6.0000
DB_Laenge_Stuetzenraster_Feldlaenge_Eingabe  6.0000 D
DB_Laenge_Stuetzenraster_T2 4,0000
DB_Laenge_Stuetzenraster_T3 2.0000

2.4.6 Systemdach Evolution - Winkel der Dachkanten

Es ist moglich die Kanten bis zu einem gewissen Grad anzupassen. Durch die folgenden Para-
meter kann auch direkt ein gerade Kante realisiert werden.

DB_Winkel_Kante_Stuetzenraster_T2 180.00°

DB_Winkel_Kante_Stuetzenraster_T2_Eingabe :150.00° D

DB_Winkel_Kante_Stuetzenraster_T3 180.00°

DB_Winkel_Kante_Stuetzenraster_T3_Eingabe 178.00°

Volumen

DB_GeraJ e_Kante_Stuetzenraster_T2 | B
| DB_Gerade_Kante_Stuetzenraster_T3 B

Folgende Darstellung veranschaulicht ein Dach im Kreisbogen:

e o ~ > TG B v
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2.5 Bauteile des Anlagentypen ,,Video“

2.5.1 Uberwachungskamera

Bei den Uberwachungskameras (DB_Video_Axis) kann mit verschiedenen Parametern die Aus-
richtung der Kamera sowie ihr Sichtfeld eingestellt werden. Uber den Sichtbarkeitsparameter
»,DB_Anzeige_Sichtfeld“ kann die gesamte Darstellung des Sichtfelds ein- bzw. ausgeblendet
werden.
Abhdngigkeiten
DB_FOV Drehung
DE_FOV_Kameraneigung
DB_FOV_Entfernung_rum_Objekt
DB_FOV_Obergrenze
DE_FOV _Untergrenze

Bei der Kamera ,,DB_Video_AXIS_P5635_E_PTZ" gibt es die zusatzliche Besonderheit, dass
sich die Montage- und Gehauseart aus einer Liste seltektieren lasst:
B Konstruktion &
DB_Eckmontage D
DE,GehaeusetypcSicherheitsg...EDE,Kamera,Gehaeuse,Drausse..‘
: DB_Wandhalterung_T91861 g I

DB_Montageart<Sicherheitsg...

DB_Kamera_Befestigung_Wand-AXIS-T91A6X_Kit : DB_Bruestungmontage_T91B62

DB_Kamera_Befestigung_Wand-AXIS-T9TA6X_Kit : DB_Deckenmontage_T91B63

DB_Kamera_Befestigung_Wand-AXIS-T91A6X Kit : DB_Eckmontage _T91A64

DB_Kamera_Befestigung_Wand-AXIS-T9T1A6X_Kit : DB_Masthalterung_T91A67

D B_Kamera_Befestigung_Wand-AXIS-T91A6X_Kit : DB_Wandhalterung_T91B&61
Flement

2.6 Bauteile des Anlagentypen ,,Wind- und Wetterschutzsysteme*

2.6.1 Wetterschutzhaus

Die Bauteile sind gem. der geltenden Regelzeichnungen modularisiert aufgebaut. Dies bedeutet
konkret, dass sich jedes einzelne Paneel beliebig einstellen lasst. Die Leuchten kdnnen ebenfalls
nach Bedarf sichtbar gestellt werden. Die Sitzbanke sind aufgrund der Modularisierung nicht
mehr fixe Bestandteile der Wetterschutzhauser (s.a. 2.7.2 Sitzbanke wandhangend).

Die Paneele lassen sich uber hinterlegte Listen steuern. Einzelne Felder kénnen auch ohne ein
Paneel versehen werden. Sofern eine Vitrine gewilinscht ist, kann diese ebenfalls durch Auswabhl
eines Paneels mit Vitrine dargestellt werden. Die Paneele sind umlaufend durchnummeriert.

VTIDELE VUL 1 IUDL YRRV VY

Konstruktion
DE_Paneel_1<Sonderausstattung > DB_PaneeI_VDIIgIas: DE_ohne_Dekor j
DB_Paneel_2<«<Sonderausstattun{DB_Paneel_Sprossenrahmen : DB_Massivpaneel
DB Paneel 3<Sonderausstattun{CB_Paneel_Sprossenrahmen_Vitrine : DB_Glas

= - DB_Paneel_Sprossenrahmen_Vitrine : DB_Massivpaneel

DB_Paneel_Vollglas : DB_Dekor_Quadrate I

DE_Paneel_Vollglas : DE_Dekor_Streifen

DB_PaneeI_6<Sonderausstattun DB_ohne_Dekor

DB_Paneel_4<Sonderausstattun

I DB_Paneel_5<Sonderausstattun

Die Leuchten in den unterschiedlichen Auspragungen lassen sich visuell (iber die nachfolgenden
Parameter sichtbar schalten:

DB_Leuchte_400W O
DB_Leuchte_800W )

Mit diesen beiden Parametern kdnnen die Entwasserungsrohre ein und ausgeblendet werden:

Sichtbarkeit _2 _
Fallrohr_Links :
Fallrohr_Rechts
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2.6.2 Windschutz
Die Paneele der Bauteile lassen sich ebenfalls einzeln steuern (s.a. 2.6.1 Wetterschutzhaus).

2.7 Bauteile des Anlagentypen ,,Sitzmobiliar*

2.7.1 Sitzbanke Calidum

Die Armlehnen der Sitzbanke lassen sich an unterschiedlichen vordefinierten Stellen platzieren.
Dariiber hinaus gibt es Restriktionen wie viele Armlehnen pro Modul verwendet werden diirfen.
Diese Logik wurde (iber eine Parametrisierung erreicht. Bei Sitzbank Modulen mit vielfaltigen An-
ordnungsoptionen der Armlehnen lassen sich die Positionen durch Eingabe eines Wertes erzie-
len. Der Hinweistext (Mouse over) gibt ebenfalls Auskunft (iber die Nutzung des Parameters.

Sichtbarkeit Ub_Auldge_FusiLion v
DB_Ablage_Position 0 DB_Ablage_Position_Eingabe 0
DB_Ablage Position_Eingabe 0 age_Position1

_Ablage_Position1

" DB_Ablage_Position_Eingabe

blage_Position2

e e . Familienparameter
B_Armlehne_Position 1

) Sichtbarkeit der Ablage bei Position "1" und "2". Keine Ablage

B_Armlehne_Position1 - A gep
Armlehne_Po bei 0%

D

D

D

DB_Armlehne_Position_Eingabe 1
D

DB_Armlehne_Position2

Bei geringerer Anzahl der Option wurde die Sichtbarkeit der Armlehne auf einen einzelnen
Parameter zur Steuerung reduziert:

Sichtbarkeit
DB_Armlehne

2.7.2 Sitzbanke wandhangend

Alle wandhangenden Sitzbanke wurden mit einem zusatzlichen Parameter zur Steuerung der
Sichtbarkeit der Montagebleche zur Anbringung an den Wetterschutzhdusern versehen.

Sichtbarkeit
DBE_Montage_Anschlussblech_WSH C]

Das Montageblech hat nicht nur visuelle Griinde, sondern dient ebenfalls der erleichterten Plat-
zierung der Sitzbank innerhalb des Wetterschutzhauses. In der Hohe sind die Sitzbanke bereits
lagerichtig vordefiniert.

Beispielhaft wurden in der Bauteilbibliothek einige Wetterschutzhdauser mit Sitzbanken versehen,
um das Zusammenspiel der Bauteile zu verdeutlichen.

2.8 Bauteile des Anlagentypen ,,Beschilderung®

Alle Familien des Anlagentypen ,Beschilderung® bieten eine Projektion des jeweiligen Schildes,
welche uber die Unterkategorie ,DB_FAM_Projektion“ gesteuert werden kann. Weitere Informa-
tion siehe Kapitel 3.2.

2.9 Bauteile des Anlagentypen ,,Gelander, Zaun, Barriere®

2.9.1 Geldnder

Bei den Fullstabgelandern kann zwischen zwei verschiedenen H6hen gewechselt werden. Ist der
Haken bei dem Parameter ,DB_Hoehe_1000“ gesetzt hat das Gelander eine Gesamth6he von
1,00m. Wird das Hakchen aus der Checkbox des Parameters ,DB_Hoehe_1000“ entfernt, er-
scheint eine Hinweis-/Fehlermeldung, die ohne Veranderung des Bauteils bestatigt werden kann,
woraufhin die Gelanderfamilie eine Gesamthéhe von 1,10m annimmt.

DB_Heehe_ 1000 ]

MR | san~a Z NNk

Der Parameter ,DB_Winkel“ steuert die horizontale Neigung des Gelanders. Hierzu findet sich
ebenfalls ein Beispiel in der Bauteilbibliothek
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Objekt DB Holmgelénder Verankerung Kurzpfosten ...
Objektklasse Gelaender
BemaBungen
DB_Laenge 2.0000
DB_Seitenabstand_Kurzpfosten 0.5000
DB_Winkel 1.53°
ID-Daten
Bild
Kommentare
Kennzeichen

Phasen

Bei den variablen Passstiicken kann die Gesamtlange und der Seitenabstand der Pfosten nach
aulBen liber Parameter geregelt werden. Bei den Passtlicken fiir das linke bzw. rechte Ende kén-
nen die Seitenabstande getrennt voneinander eingestellt werden und ihre Sichtbarkeit tiber zwei
weitere Parameter gesteuert werden.

Objektklasse Gelaender

BemaBungen
DB_Laenge 2.0000
DB_Seitenabstand_Anker_links 0.3000
DB_Seitenabstand_Anker_links_Formel 0.3000
DB_Seitenabstand_Anker_rechts 0.7000
DB_Seitenabstand_Anker_rechts_Formel 0.7000
DB_Winkel 0.00°

ID-Daten
Bild
Kommentare
Kennzeichen

Phasen

Sichtbarkeit A

DB_Sichtbarkeit_Anker_links
DB_Sichtbarkeit_Anker_rechts

2.10 Bauteile des Anlagentypen ,,Boden- und Wandbeldige*

2.10.1 Bodenbeldge

Die Bodenbeldage wurden als Systemfamilien zur Verfugung gestellt und lassen sich entspre-
chend Gber die (iblichen Revit Funktionalititen anpassen. Als Arbeitserleichterung wurden bei-
spielhafte zusammengesetzte Bodenflachen in der Bauteilbibliothek hinterlegt. Die Beispiele um-
fassen ebenfalls alle 4 Formen des Raucherbereichs (Mikro, Midi, Mini, Maxi). Diese wurden als
Gruppen angelegt, sodass sie sich problemlos ins eigene Projekt tibertragen lassen.

hmg'-tHJch Eﬁ:hﬂ'bﬂ'Jd‘l : ch frauc

2.10.2 Bodenbeldge - Material

Fur die optimierte Renderdarstellung werden Material-Renderings zur Verfligung gestellt. Sofern
diese genutzt werden sollen, ist in Revit ein Pfad in den Optionen zu hinterlegen. Zu dieser Ein-
stellung gelangt man tber Datei->Optionen->Rendern. An dieser Stelle ist Gber das griine Plus
und durch die nachfolgende Eingabe des Pfades bzw. anklicken der drei Punkte (rechts in der
Zeile) der Pfad zu hinterlegen, welcher die von der DB InfraGO AG, GB PB, zur Verfligung ge-
stellten Dateien, enthdlt. Wenn der richtige Pfad eingebunden wurde, kann das Material im Ren-
der-Modus korrekt dargestellt werden. Alle weiteren Materialeinstellungen bleiben hiervon unbe-

riihrt.
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Optionen x

Allgemein Zusatzliche Render-Darstellungs-Ffade

Benutzeroberfiiche - |C\Program Files\Au..\Material_Renderings Bodenbelaege
Grafiken -
Hardware L
Verzeichnisse =
o
Rechtschreibung o
Adresse:
Navigationsrad
127.0.0.1 Anschluss: 14931
ViewCube O Lokal > Material_Renderings_Bodenbelaege Material_Rend:
Makros Speicherort der
Durchsuchen N Sortieren - O Anzeigen
Mehr RPC abrufen . £ B

D '

D) i (|

L)

(
%% A |
©Betonsteinpfla | @ Bodenindikato @ ic © @ Leitstreifen 30, @ Leitstreifen 30, (@ Raucherbereic
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g
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h b h_Piktog ment_Strich 30
laster_30,5x15, laster_gelb_30, platte_60,5x60, ,5%30,5.png
5.0ng 5x15,5.0ng 5.0ng

Abbrechen tife

2.10.3 Entwasserungsrinnen und Einlaufkdsten

Vereinfachend werden die Einlaufkasten an dieser Stelle, aufgrund identischer Funktionalitaten,
ebenfalls erlautert, obwohl diese zum Anlagentypen ,Bahnsteige“ gehdéren.

Die Sichtbarkeiten der Rinne, der Fundamente, des Notwendigen Raums, des Richtungspfeils
und der Entwdsserungsflachen kénnen lber Sichtbarkeitsparameter der Familie gesteuert wer-
den (Bild rechts). Uber die Objektstile konnen die Entwasserungsflachen, die Bedien- und Revisi-
onsflachen und das 2D-Symbol gesteuert werden. Die Neigung, Tiefe sowie die Gréf3e der Ent-
wasserungsflichen kdénnen iiber verschiedene Parameter angepasst werden (Bild links).

BemaBungen : Sichtbarkeit £
DB_Ende Links_Abzug 0.00° DB_Entwaesserungsflaeche_Links %
DB_Ende_Rechts Abzug a0 DB_Entwaesserungsflaeche_Rechts [+
DB_Entwaesserungsflaeche_Links_Neigung 5.00°
DB_Entwaesserungsflaeche_Links_Winkel_1 80.00° o bsciraskesih E
DB_Entwaesserungsflaeche_Links_Winkel_2 90.00° DB_Fundament Links E
DB_Entwaesserungsflaeche_Links_Winkel_3 45.00° DB Fundament Rechts E
DB_Entwaesserungsflaeche_Rechts_Neigung 5.00° DB_Notwendiger Raum_fuer_den_Einbau ™~
DB_Entwaesserungsflaeche_Rechts Winkel_1 80.00° DB_Motwendiger_Raum_fuer_die_Wartung E
DBE_Entwaesserungsflaeche_Rechts Winkel 2 90.00° DEB_Richtungspfeil [+
DB_Entwaesserungsflaeche_Rechts_Winkel_3 45.00° DB _Rinne E
DB_Radius_der_Entwaesserungsflaesche 0.0450
DB_Start_Links_Abzug 0.00°
DB _Start_Rechts_Abzug 0.00°
DB _Tiefe_der_Entwaesserungsflasche_Links 0.5000
DB_Tiefe_der_Entwaesserungsflaeche_Rechts 0.5000

Zur Veranschaulichung die Darstellung der Entwasserungsflachen (,DB_Entwaessrungsflae-
che_Links* und ,DB_Entwaessrungsflaeche_Rechts® aktiviert) mit unterschiedlichen Neigungen:

VA

Die Langsneigung der Entwasserungsrinnen und Einlaufkasten lasst sich tuber den Parameter
»,DB_Kippwinkel festlegen (ndahere s.a. 2.2.1 Bauteile des Anlagentypen ,Bahnsteige® - Allge-
mein)
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2.10.4 Schachtdeckel

Die Entwasserungs- und Kabeltiefbauschachte sind in 2 separate Familien aufgeteilt fiir den Kor-
pus und den Schachtdeckel. Die Parameter Drehwinkel, Ausrichtungswinkel und Ausgleich
Querneigung sind nicht mehr vorhanden. Die Schachtdeckel kbnnen an einer geneigten Arbeits-
eben abgesetzt werden.

2.11 Bauteile des Anlagentypen ,, Aufziige*

In der Bauteilbibliothek wurde die nachfolgenden Elemente exemplarisch zur Veranschaulichung
zusammengesetzt.

2.11.1 Betonschacht

Durch die Eingabe der Férderh6he kann die Hohe des Schachtes gesteuert werden. Diese
unterliegt einigen Restriktionen, wodurch sich nur Werte innerhalb definierter Grenzen eingeben
lassen.

BemaBungen
DB_Foerderhoehe 5.0000
DB_Foerderhoehe_Eingabe 5.0000
DB_Hoehe_Durchgang 3.3500
DB_Hoehe_oberer_Schacht 0.8500
Volumen 28216 m?

2.11.2 Mundhaus

Durch die Eingabe der Schachtkopfh6he kann die Hohe des Schachtkopfes (Mundhauses)
gesteuert werden. Diese unterliegt einigen Restriktionen, wodurch sich nur Werte innerhalb
definierter Grenzen eingeben lassen.

BemaBungen B3
DB_Hoehe_Schachtkopf 4.2000
DB_Hoehe_Schachtkopf_Eingabe 5.0000
DB_Symbol_Verschiebung_Y 0.0000
DB_Symbol_Verschiebung_X 0.0000
Volumen 2.896 m?®

Aufgrund der gewerkespezifischen Abgrenzung wurde die Sichtbarkeit der Schachttiir parametri-
siert, sodass diese nach Bedarf ein bzw. ausgeblendet werden kann.

DB_Schachttuer_Visualisierung D

2.11.3 Portal

Die Hohe des Portal ergibt sich ebenfalls iber die Férderh6he, wodurch sie durch diese gesteuert
werden kann. Die Foérderh6he unterliegt auch hier einigen Restriktionen, wodurch sich nur Werte
innerhalb definierter Grenzen eingeben lassen.

BemaBungen
DB_Foerderhoehe 5.0000
DB_Foerderhoehe_Eingabe 5.0000
DB_Hoehe_Durchgang 3.3500
DB_Hoehe_oberer_Schacht 0.8500
Volumen 0.181 m®
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3 Planableitungen

3.1 Symbole

3.1.1 Sichtbarkeit

Zur Darstellung der Symbole wird die in Kapitel 1.3.2 benannte Unterkategorie ,DB_FAM_2D* der
Beschriftungskategorien verwendet. Hierdurch lassen sich alle Symbole nach Bedarf ein- und
ausblenden. Selbstverstandlich ist es tiber die Gblichen Revit® Funktionalititen weiterhin méglich
gezielt Filter anzulegen und einzusetzen, um nur bestimmte Symbole definierter Kategorien oder
Elemente ein- bzw. auszublenden.

3.1.2 Verschiebungen

Um Uberlagerungen von Symbolen bspw. an Masten zu vermeiden, wurden die beiden Parame-
ter ,DB_Symbol_Verschiebung_Y“ und ,DB_Symbol_Verschiebung_X* erganzt (s.a. Kapitel 2.1).
Durch die beiden neuen Parameter gibt es die Méglichkeit das Symbol in positive als auch nega-
tive x und y-Richtung um maximal 5m zu verschieben.

Schichten
Objekt DB DSA+ Standard Typ 1
Objektklasse DynamischerSchriftanzeiger

BemaBungen
DB_Symbol_Verschiebung_¥ -0.2000
DB_Symbol_Verschiebung_X 0.0000

ID-Daten
Bild

P
Kommentare %/

Kennzeichen

3.1.3 Symboliibersicht nach Familien

Bahnsteige DB Entwasserungsschacht DN 1000
DB Entwasserungsschacht DN 600
DB EntwasserungsstralRenablauf
DB Revisionsschacht Einlaufkasten
DB KT Kabelschacht (Gr IV, V, VI)
DB KT Kleinschacht

Aufziige DB Personenaufzug Flachdach
DB Personenaufzug Schragdach ‘

Beschallungsanlagen DB Diffusstrahler Doppeltrichter
DB Beschallungsanlage Lp DP 10T
DB Beschallungsanlage Lp DPD 10T
DB Beschallungsanlage Lp DPS 26
DB Beschallungsanlage Lp DPS 40EN
DB Beschallungsanlage Lp DPS 40F
DB Schallprojektor Diffusstrahler

Optische Kundeninfor- = DB DSA+ Mast Premium Typ 2 einseitig
mations-systeme DB DSA+ Mast Premium Typ 2 zweiseitig I o
DB DSA+ Mast Premium Typ 3 zweiseitig : '
DB ZIM 32 Mast einseitig (2x32, 43, 2x43) el
DB ZIM 32 Mast beidseitig (2x32, 43, 2x43) :

Einseitig zweiseitig/
beidseitig
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Uhren

Video

Video Abfertigung

Beleuchtung

Sanitartechnik

DB ZIM 32 Mast mittig (2x32, 43, 2x43)
DB DSA+ Minimast

DB DSA+ Standard (Typ 1, 2, 3.1,
DB DSA+ Premium (Typ 1, 2, 3.1

b b b ]

DB ZIM Vitrine 32 ohne Sockelverkleidung

(43, 65, 65H)

DB ZIM Vitrine 32 mit Sockelverkleidung
(43, 65, 65H)

DB Uhr

DB Video AXIS M1125

DB Video AXIS M3037 PVE
DB Video AXIS P5635

DB Video MSD Box KS 1444 500
DB Video MSD Box KS 1446 500
DB Video MSD Box KS 1466 500

DB EtA Mast

DB EtA Minimast

DB Beleuchtungsmast einseitig

DB Beleuchtungsmast einseitig Flansch-
platte

DB Beleuchtungsmast zweiseitig

DB Hebeanlage Einzelpumpenanlage

DB Hebeanlage Doppelpumpenanlage
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3.2 Projektionen

Der Anlagentyp Beschilderung hat eine exakte 3-D Projektion des jeweiligen Schildes auf die x-y-
Ebene.

3.2.1 Sichtbarkeit

3.2.2 Verschiebungen

Um Uberlagerungen von Projektionen/Symbolen bspw. an Masten zu vermeiden, wurden die bei-
den Parameter ,DB_Symbol_Verschiebung_Y“ und ,DB_Symbol_Verschiebung_X“ erganzt (s.a.
Kapitel 2.1). Durch die beiden neuen Parameter gibt es die Moglichkeit die Projektion in positive
als auch negative x und y-Richtung um maximal 5m zu verschieben.

Mit dem Parameter ,DB_Symbol_Drehung®” kann die Projektion um die eigene Achse gedreht
werden.

Gleisnummer 3 |
Zustand \ IT rd
Schichten ‘| k UL o
Objekt DB C childeru 75x50 /
Objektklasse Bes: 1 i
BemaBungen

DB_Hoehe_Abhaengung 0.3000
DB_Symbol_Drehung 52.00°
DB_Symbol_Verschiebung X 1.0000
DB_Symbol_Verschiebung_Y 1.0000
ID-Daten

Bild

Kommentare

Kennzeichen
Phasen

Phase erstellt Phase 1

Phase abgebrochen Keine
Titeltext
Equipment

3.3 Vereinfachte 2D-Darstellungen

Fir zahlreiche Bauteile gibt es eine vereinfachte 2D-Darstellung (Draufsicht), bei denen Linien an
den Kanten der Bauteile angehangen sind. Somit verandern sich die Darstellungen mit den Bau-
teilen. Die Sichtbarkeiten dieser 2D-Darstellungen lassen sich tiber die in Kapitel 1.3.2 genannten
Unterkategorien steuern. Selbstredend bieten die verwendeten Unterkategorien auch die weite-
ren Ublichen Revit® Funktionalititen wie bspw. Einfarbungen o.a.

Fir die Plandarstellung wurden zwei Arten der Linien genutzt:
- Symbollinien: Sind nur in Grundrissen sichtbar und stellen die Familie aus Sicht von oben
dar
- Modellinien: Einige Familien wie Bahnsteigkanten und Geldander kénnen geneigt werden.
Bei einer Neigung werden Symbollinien nicht richtig angezeigt. In diesen Fallen wurden
Modelllinien genutzt, da diese in Grundrissen wie auch in 3D-Ansichten sichtbar sind und
die Neigung keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit von oben hat.

Beispielhafte Draufsicht: Systemdach (inkl. Fundament) ohne Volumen:

***************************

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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- DB_FAM_2D: Stellen den direkten Schnitt des Bauteils knapp tGber der Bahnsteigober-
kante dar (In diesem Fall die Stitzen und die Kanten der Sockel)
Ist eine durchgangige Linie

- DB_FAM_2D_Oberhalb: Wird bei Dachern genutzt und stellt die Auenkanten dar. Ob-
jekte wie die Sparren und Trager unter dem Dach werden nicht angezeigt

Ist eine gepunktete Linie
- <verdeckte Linien>: Die Aulienkanten der unter der GOK liegenden Bauteile (In diesem

Fall diie Fundamente)
Ist eine gestrichelte Linie

Das Systemdach besteht aus mehreren Familien (Allgemeines Modell, Fundamente und Stiit-
zen). Die 2D-Linien der jeweiligen Bauteile werden tiber die Unterkategorien in den jeweiligen Ka-
tegorien gesteuert.

In der Kategorie Fundamente wurden <Verdeckte Linien> ausgeschaltet, wodurch die 2D Darstel-
lung des Fundaments nicht mehr zu sehen ist. Hier lasst sich ebenfalls gut erkennen, dass es bei
den Fundamenten die Unterkategorie ,DB_FAM_2D_Oberhalb® nicht gibt, da diese in der Katego-

rie nicht erforderlich ist. In der Kategorie ,Allgemeines Modell* hingegen ist diese vorhanden
+ Fenster
+ ¥ Flexible Rohre
o S B + Flexkanale
' ’ ' ’ + Flachen
= Fundamente
j . : j DB_FAM_2D
D D B . ! [l DB_FAM_Volumen
Gastronomieausstattung
Gelander
[[] Geschossdecken
Grundstiick
Hinweisschilder
HLK-Zonen
HLS-Bauteile
Kabel

]

Vo T Y Alle Keine Um

Nicht auBer Kraft gesetzte Kategorien werd
entsprechend den Einstellungen fiir Objekts
gezeichnet.

In der Kategorie ,,Allgemeines Modell“ in der das Dach als solches verortet ist, kann man durch
die Deaktivierung der Unterkategorie ,DB_FAM_2D_Oberhalb® die Sichtbarkeit der gepunkteten

Linien fir die Dachdarstellung ausblenden.
Sichtbarkeit ’7
Linien

= Allgemeines Modell
<Verdeckte Linien>
DB_FAM_2D

|| M DB FAM_2D Oberhalo [V NEI3%

DB_FAM_Bedien_und._...

][] [] DB_FAM_Volumen

Audiovisuelle Geréte

AuBenanlagen

Bepflanzung

Bewehrung - linear

Bewehrung - Matten

Bewehrung - Stabstahl

Bewehrung - Verlegeberei...

BN e o e e ey

Bewehrung - Verlegeberei...
Brandmelder
+ Brandschutz
Brickenkabel
+ Briickentragwerk

Alle Keine Umkehren

Hinweise zur Nutzung des BIM-Contents - Autodesk Revit® -, DB InfraGO AG 26



3.4 Plankopfe/-rahmen

3.4.1 Parametrik / Attributierung

Die folgenden Attribute stehen unter den Revit® Projektinformationen sowie in der Kategorie
~Plane“ zur Verfigung und miissen je Projekt angepasst werden, damit diese auf dem Planschrift-
feld erscheinen. Unter ,Projektinformationen® mussen die folgenden Attribute fir den Planschrift-
kopf einmalig ausgefiillt werden, die fiir das gesamte Projekt Gliltigkeit besitzen.

Projektinformationen X
Familie: Systemfamilie: Projektinformationen w Laden...
Typ: ~ Typ bearbeiten...

Exemplarparameter: Ausgewshltes oder zu erstellendes Exemplar steuern

Parameter Wert
Text A
PLM_Bauherr_fdresse_Zeilel DB InfraGO AG
PLN_Bauherr_Adresse Zeile2 Personenbahnhéfe

PLM_Bauherr_fdresse_Zeile3
PLN_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeilel
PLM_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeiled
PLN_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeile3 |
PLM_Projektbezeichnung_Zeilel Projektvorlage V3.1 - Revit 2022
PLN_Projektbezeichnung_Zeile2 Stand 15.05.2024
PLMN_Projektnummer

PLN_Streckenbezeichnung
PLN_Stationskilometer

PLN_Koordinatensystem z.B. DBRef2016
PLM_Hoehensystem z.B. DBRef2016
PLM_Planersteller_Adresse Zeilel
PLN_Planersteller_Adresse_Zeile2
PLM_Planersteller_Adresse Zeile3

(T N S -

Die folgende Tabelle zeigt alle in der Vorlage vorhandenen Attribute, die fiir den Schriftkopf zur
Verfligung stehen:

PLN_Auftragnehmer_Bau_Datum Plane
PLN_Auftragnehmer_Bau_Handrevision_Datum Plane
PLN_Auftragnehmer_Bau_Handrevision_Name Plane
PLN_Auftragnehmer_Bau_Name Plane
PLN_Bauherr_Adresse_Zeilel Projektinformationen
PLN_Bauherr_Adresse_Zeile2 Projektinformationen
PLN_Bauherr_Adresse_Zeile3 Projektinformationen
PLN_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeilel Projektinformationen
PLN_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeile2 Projektinformationen
PLN_Bauherrenvetretung_Adresse_Zeile3 Projektinformationen
PLN_Bauueberwacher_Datum Plane
PLN_Bauueberwacher_Name Plane
PLN_Bauvorlageberechtigter_Datum Plane
PLN_Bauvorlageberechtigter_Freigabenummer Plane
PLN_Bauvorlageberechtigter_Name Plane
PLN_Bauvorlageberechtigter_vom Plane
PLN_Bearbeitung_gezeichnet_Datum Plane
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PLN_Bearbeitung_gezeichnet_Name
PLN_Bearbeitung_Quaiitaetspruefung_Name
PLN_Bearbeitung_Qualitaetspruefung_Datum
PLN_Format_Breite

PLN_Format_Hoehe

PLN_Hoehensystem
PLN_Koordinatensystem
PLN_Planart-Equipment
PLN_Planbezeichnung-inhalt
PLN_Planersteller_Adresse_Zeilel
PLN_Planersteller_Adresse_Zeile2
PLN_Planersteller_Adresse_Zeile3
PLN_Planersteller_Datum
PLN_Planersteller_gleichgestellt_Datum
PLN_Planersteller_gleichgestellt_Freigabenummer
PLN_Planersteller_gleichgestellt_Name
PLN_Planersteller_gleichgestellt_vom
PLN_Planersteller_Name
PLN_Planungsphase
PLN_Projektbezeichnung_Zeilel
PLN_Projektbezeichnung_Zeile2
PLN_Projektnummer

PLN_Stationskilometer
PLN_Streckenbezeichnung
PLN_Vertreter_Datum

PLN_Vertreter_Name

3.4.2 GroRen Planrahmen

Die Planrahmen mit zugehérigem Schriftkopf liegen in den haufig genutzten Formaten vor:

DIN A3

DIN A2+++

DIN A2 langenvariabel
DIN Al+

DIN A1l langenvariabel
DIN AO

DIN AO++

DIN AO langenvariabel

Plane

Plane

Plane
Familienparameter
Familienparameter
Projektinformationen
Projektinformationen
Plane

Plane
Projektinformationen
Projektinformationen
Projektinformationen
Plane

Plane

Plane

Plane

Plane

Plane

Plane
Projektinformationen
Projektinformationen
Projektinformationen
Projektinformationen
Projektinformationen
Plane

Plane

420%x297mm
420x1690mm
420x[variabellmm
594x1189mm
594x[variabellmm
841x1189mm
841x1690mm

841x[variabellmm

Sollten weitere Formate innerhalb des Projektes notwendig werden, so kénnen die Grof3en der
Planrahmen innerhalb der Familien angepasst werden.

Die Lange der langenvariablen Plane lasst sich tiber den Typenparameter ,Breite_Eingabe® steu-
ern.
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4 Projektvorlage

4.1 Ebenen

In der Revit®-Projektvorlage sind 4 Ebenen “DB_Bezugshoehe_max_Dach®, ,DB_Bezugs-
hoehe_max_Bahnsteigoberkante®, ,DB_Bezugshoehe_max_Gleis“ und ,DB_Bezugs-
hoehe_max_Tiefbau® hinterlegt. Sie beschreiben, wie in dem Ebenennamen ersichtlich, immer
den hochsten Punkt bezogen auf das Dach, den Bahnsteig, das Gleis oder den Tiefbau. Die H6-
hen sind projektspezifisch anzupassen.

5,00
- DB_Bezugshoehe_max_Dach

0
- DB_Bezugshoehe_max_Bahnsteigoberkante
-1,40
- DB_Bezugshoehe_max_Gleis
-2,90
o DB_Bezugshoehe_max_Tiefbau

4.2 Phasendarstellung

Fir die Darstellung der vorhandenen, riickzubauenden, temporaren und neuen Bauteile in den
einzelnen Planen mit den zugehdrigen Farben wird das interne Phasenmanagement in Revit®
genutzt. Fur jedes Bauteil sind in den Eigenschaften die Parameter ,Phase erstellt® und ,Phase
abgebrochen® zu definieren. Die Darstellung der unterschiedlichen Klassifizierungen in Planen
erfolgt Uber die ,Phase“ und den ,Phasenfilter”.

Phasen x

Projekiphasen Phasenfilter Grafische Uberschreibungen

Projektion/Oberfliche Schnitt .
Phasenstatus — — Halbton Material
Linien Muster Linien Muster
é‘u’orhanden _— _— O DB_Phasendarstellung_Bestand
Abgebrochen O DB_Phasendarstellung_Rueckbau
Meu E— — [ DB_Phasendarstellung_Meubau/Aenderung
Ternporar E— — O DB_Phasendarstellung_Termporaer

Alternativ kann man auch, iber das durch den AG vorgegebene Attribut ,Zustand®, Einfirbungen
dieser Art vornehmen. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass die Farbgebung vordefiniert ist.
Diese findet sich in der Modellierungsrichtlinie.

4.3 Bauteillisten

In der Revit®-Projektvorlage werden exemplarische Bauteillisten zur Verfliigung gestellt. Diese
dienen der vereinfachten Befiillung der Attribute, aber auch zum Abrufen von Informationen sowie
Planlisten.
-3 Bauteillisten/Mengen (Untersortierung)
-1~ 00_Anlagentypen_Uebersicht
_|—' DB_Anlagentyp_Uebersicht
-~ 01_Bauteil_Parametrisierung_innere Attribute
] DB_Anlagentyp_Beleuchtung
1 DB_Anlagentyp_Dynamischer_Schriftanzeiger
DB_Anlagentyp_Treppen
DB_Anlagentyp_Uhren
_|—I DB_Bauteile_Allgemein
=} 03_Baustand+5tand
_|—' DB_Baustandard
=} 04_Planlisten
]| DB_PLANLISTE_einfach
[} DB_PLANLISTE_gesamt

=

O
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4.4 Filter

In der Revit®-Projektvorlage sind exemplarische Filter enthalten, die individuell und projektspezi-
fisch angepasst werden miissen. Die Filter konnen fir diverse Anwendungsfalle wie auch Pland-
arstellungen verwendet werden.

4.5 Ansichtsvorlagen

In der Revit®-Projektvorlage sind exemplarische Ansichtsvorlagen enthalten, die individuell und
projektspezifisch angepasst werden missen. Die Ansichtsvorlagen kénnen fir diverse Anwen-
dungsfalle wie auch Plandarstellungen verwendet werden.
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5 IFC-Export

5.1 Darstellung von Inhalten

Grundsatzlich ist es die Aufgabe des Modellierers den Inhalt der IFC mit den Inhalten aus der
CAD-Autorensoftware abzugleichen. Es sollte Gberpriift werden, ob alle Geometrien sauber liber-
tragen wurden.

5.2 IFC-Format

Wie auch in der Modellierungsrichtlinie der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik definiert,
gilt folgendes:

Grundsatzlich muss im Projekt mindestens mit der Version IFC 4 gearbeitet werden. Es ist dabei
sicherzustellen, dass der Datenaustausch mit allen Projektbeteiligten und Softwareanwendungen
jederzeit gewdhrleistet ist. Sollte dies nicht méglich sein, so ist auch die Verwendung der Version
IFC 2X3 zuldssig. Die Festlegung hiertiber erfolgt im BIM-Projektabwicklungsplan.

Die Wahl der MVD (Reference View/Design Transfer View) obliegt dem Modellierer und ist
zweckmalig zu verwenden.

5.3 IFC-Exporteinstellungen

Da die meisten Einstellungen projektspezifisch sind, wird hier nur auf wenige wesentliche Punkte
eingegangen. Dies enthindet den Modellierer nicht davon die notwendigen Einstellungen vorzu-
nehmen, sodass die Modellinhalte lagerichtig und die Attribute korrekt in der IFC-Datei ausgege-
ben werden. Zu einzelnen Optionen kann man sich tiber die Seiten von Autodesk informieren.

Um die Einstellungen in vollem Umfang vornehmen zu kénnen, ist die Auswahl <Einrichtung in
Sitzung> auszuwahlen und Uber ,Einrichtung andern® zu bestatigen, sodass alle moglichen Ein-
stellungsoptionen zur Verfligung stehen:

IFC exportieren *
Dateiname: Durchsuchen... |
Aktuell ausgewsahite Einrichtung: I <Einnchtung in Sitzung > v I ._E lnncht_ngnndcm |
IFC-Version: IFC 243 Coordination View 2.0
Kaordinatenbasis Gemeinsam genutrte Koordinaten

Iu exportierénde Projekte:

) DBInfraGO_GB-PB_Projektvoriage_Verkehrsstationen_Revit_2022_20240515

Der Eigenschaftensatz (PSet) ,DB“, kann (iber nachfolgende Selektion eingestellt werden. An die-
ser Stelle ist die in Kapitel 1.1.5 benannte IFC-Export-Datei zu hinterlegen, um alle in dieser Datei
genannten Attribute/Parameter in das korrekte PSet zu schreiben.

Einrichtung dndern .

<Einrichtung in Sitzung> Aligemein | Zusdtzliche Inhalte | Eigenschaftensitze | Detailgenauigkeit | Erweitert
C ardination View 2.0 Ei . —
<IFC2x3 Coordination View 2.0 Einfichtung > [¥] Revit-Eigenschaftensitze exportieren
<IFC2x3 Coordination View Einrichtung>
<IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2070 Einric

<IFC2x3 Basic FM Handower View Einrichtung

[] Allgemeine IFC-Eigenschaftensitze exportieren
[[] Basismengen exportieren

[[] Bautaillistan als Eigenschaftensitze exportieren
<IFC242 Coordination View Einrichtung>

Nur Bauteillisten mit IFC, Pset oder All Titel exportier
<IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable Einricht L Nur Bauteillisten mit IFC, er figemein im Iriel exportiersn

<IFC4 Reference View [Architecture] Einrichtur i Benutzerdefinierte Eigenschaftensatze exportieren
<IFC4 Reference View [Structural] Einrichtung CA\Program Filas\Autodesk\Revit 2022\Addins\IFCExporterUl\DefaultUserDefined| Durchsuchen..
<IFC4 Reference View [BuildingService] Einrick

<IFC4 Design Transfer View Einrichtung> ["] Parameterzucrdnungstabelle exportieren

Klassifizierungseinstellungen...

MhEYy &[5 |Zurocksetzen OK Abbrachen
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